
Verktyg för 
kabeldragning
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RUNPOGLIDER ®

Muskelkraften du använder omvandlas optimalt när du använder den roterande 
RUNPOGLIDER (specialglidverktyg) med svirvel. Den perfekta blandningen av 
form, stabilitet och flexibilitet (tack vare den koniska formen) gör att du nu får 
ännu större kraft in genom rören.

2

3

4

 1 SVIRVEL   Den inbyggda svirveln gör att kablarna kan skruvas in i röret och minskar slitaget.

 2 HÖGSTA MÖJLIGA BROTTSGRÄNS   RUNPOGLIDER sökspets är ansluten till fjädern med ett  
pressverktyg. Detta ger hög brottsgräns.

 3 INGET BYTE AV HUVUD   Inget byte av öglespetsen. Öglespetsen är ansluten med pressverktyg.

 4 STÖRRE KABELFÄSTE   Den extra stora öglan i huvudet har plats för fler kablar än andra spiraler.  
På så sätt kan du spara värdefull tid!  

med svirvel

1
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Innehåll
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Dragstrumpor 22

Rep 24

Maskiner för kabeldragning 26

Kamera 28

Castor har som mål att alltid ligga i framkant när det gäller utveckling  
av nya problemlösande produkter för elektriska och mekaniska  

installationer.

För att uppnå detta har vi knutit oss an medarbetare med stor erfarenhet 
och kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Fler och fler ser fördelarna med Castors produkter. 
De är robusta, tidsbesparande och har utmärkt design. Samtidigt bidrar 

de till att lösa de flesta problem som kan uppstå vid kabeldragning.

Många stora och små byggnadsprojekt använder Castors unika  
lösningar. Återkoppling från marknaden bekräftar att produkterna ger 

ökad effektivitet och lönsamhet.

Se castoras.se eller produktkatalogen för vårt 
stora sortiment med fästmaterial!
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300

Ø 300 mm

X-board 300:

Den kompakta X-BOARD – XB 300 är en universell produkt för att linda upp/av kablar på alla små till medelstora kabel-
trummor. 
XB 300 får höga poäng tack vare dessa lilla, lätta och platta utformning, men klarar fortfarande vikter på upp till 300 kg.
Perfekt för skadade kabeltrummor.

Den ser till att arbetet går felfritt och effektivt utan att kablarna tvinnar ihop sig. 
Fem gummifötter gör att den inte glider utan står säkert. 
Perfekt för att skydda golvunderlag som redan är färdiga.
Den löstagbara pinnen gör det möjligt att använda kabeltrummor med olika hålstorlek.

E-nummer Typ Ø mm Max. KG Förp.

16 534 32 XB 300 300 300 1

SE VIDEO
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

500

Ø 500 mm

X-board 500:

Den kompakta X-BOARD – XB 500 är en universell, professionell produkt för att linda upp/av trummor med alla typ av 
kablar, rör, värmekablar eller rep. 
Den ser till att arbetet går felfritt och effektivt utan att kablarna tvinnar ihop sig.
X-BOARD – XB 500 klarar vikter på upp till 800 kg och kan användas med nästan alla typer av trummor.
Perfekt för skadade kabeltrummor. 
Åtta gummifötter gör att den inte glider utan står säkert.
Perfekt för att skydda golvunderlag som redan är färdiga. 
Det justerbara låset är perfekt utformat för att säkra lösa kablar, värmekablar eller rör i X-BOARD XB 500; 
detta förhindrar okontrollerad kabellindning.

E-nummer Typ Ø mm Max. KG Förp.

16 534 56 XB 500 500 800 1

SE VIDEO
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Hjul kan monteras i efterhand

Pro-roller

Extra kraftigt lager

Pro-roller:

Kabelrollator  –  förmonterad med stödrullar | Lastkapacitet 215 kg
Innovativ, högkvalitativ kabelrollator av lätt, men solid gjuten aluminium och robusta, justerbara stödrullar Perfekt för 
mycket höga vikter. Stödrullarna med fjädrande kärna kan enkelt justeras för att passa ett brett spektrum av kabeltrum- 
storlekar upp till som mest 1 000 mm tack vare justering till 85, 160, 225, 290, 310 och 335 mm. De låsta stödrullelagren 
skyddar mot smuts och korrosion och garanterar därmed underhållsfri drift. De fyra kompakta fötterna av högkvalitets- 
plast säkerställer att kabelrollatorn alltid står säkert, utan risk att glida, och att golvet är skyddat. Högkvalitativ, funktionell 
design med avancerad teknik garanterar lång livslängd.  
Hjul kan monteras i efterhand på kabelrollatorerna PRO 530 och PRO 670!

E-nummer Typ L mm Max. KG Förp.

16 534 57 Pro 530 530 215 1

16 534 58 Pro 670 670 215 1

Tillbehör:

Artikelnummer Typ Förp.

20623 Pro-roller-hjul

2-delat med parkeringsbroms

4

20609 Roller 530 1

20610 Roller 670 1

SE VIDEO
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

AS 900

AS 900 avrullningsskenor är utformade för säker avrullning av tunga kablar och kabeltrummor med mått 
på 480 mm till 2000 mm. 
Den robusta konstruktionen i rostfritt stål/aluminium med underhållsfria, kullagersmonterade, solida rullar av hög kvalitet 
ger lång livslängd.
Avrullningsbromsen gör att trummor kan skiftas snabbt och enkelt.
Den smala konstruktionen i två delar innebär att den är enkel att använda i trånga utrymmen.

E-nummer Typ L mm Max. KG Förp.

16 534 71 AS 900 900 1700 1

Avrullnings-
broms låst

2

Avrullnings-
broms öppen

1

AS 900

SE VIDEO



castoras.se8

Runpo 5:

RUNPO5 inkl. 2 x RUNPOGLIDER med svirvel, dragfjäder med trippeltvinnad nylon, utvändig Ø 5,3 mm,  
draghållfasthet: 270 kg

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø Förp.

16 533 80 Runpo 5 i kassett 30  5,3 16-40 1

16 533 81 Runpo 5 30  5,3 16-40 1

Fördelar med RUNPO5

Näst intill brottsäker 
förutom vid liten radie

R

Fördelar jämfört med glasfiberstav Ø 3 mm

270 kg total draghållfasthet

sträng + press + RUNPOGLIDER + ögla

270 KG

50 % mindre friktionsmotstånd

endast punktkontakt

Sökspets i båda händerna

RUNPOGLIDER med svirvel Ø 7 mm

• pressad på tråden •

RUNPOGLIDER med svirvel Ø 7 mm

• pressad på tråden •

Obs!
ström- 
förande

Rekommenderad rördiameter, böjradie och draghållfasthet för RUNPO5

Ø
R

5,3 mm 16–40 mm 15 mm 270 kg

Trippeltvinnad och 2 xRUNPO 5 RUNPOGLIDER ®
PATENTED FLEX IBLE SPEZ IAL HEAD

SE VIDEO
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Runpo 1:

RUNPO 1 

Dragfjäder Ø 4 mm
1 x RUNPOGLIDER sökspets

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø Förp.

16 533 47 Runpo1 10 m 10 4 16-25 1

16 533 48 Runpo1 15 m 15 4 16-25 1

16 533 49 Runpo1 20 m 20 4 16-25 1

16 533 51 Runpo1 25 m 25 4 16-25 1

16 533 79 Runpo1 30 m 30 4 16-25 1

1 x RUNPOGLIDER

Utmärkande böjnings- och glidegenskaper, stor ögla med upp till  
7 x 2,5 mm2 PN-ledare.

Obs!
ström- 
förande

Ände Sökspets

ÖglaØ 6 mm / Ø 6 mm gänga RUNPOGLIDER med specialögla Ø 6 mm

Rekommenderad rördiameter, böjradie och draghållfasthet för RUNPO 1

Ø

4 mm 16-25 mm 15 mm 170 kg 170 kg

R Ände Sökspets

Dragfjäder Ø 4 mm medRUNPO1 RUNPOGLIDER ®
PATENTED FLEX IBLE SPEZ IAL HEAD

Tillbehör: Ø Artikelnr

7 mm 20487

RUNPOCAM 
KOMPATIBEL
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FrontSticks

FrontSticks:

Sökspets för större dragfjäder (7,5–15 mm)

Setet innehåller: 
2 x RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, 
1 x RUNPOGLIDER, 1 x rullhjul Ø 25 mm, 3 x kopplingsled, 1 x blindkåpa, 1 x starthuvud Ø 20 mm

E-nummer Typ Förp.

16 536 11 FrontSticks 1

Användningsexempel: 

Lösning

Dragfjäder Ø 7,5, 9 eller 11 mm stannar vid 
för liten radie.

Problemsituation

Söktoppen monteras i schackel Ø 20 mm eller rullhjul Ø 30 mm.

Lösning med FrontSticks

Dragfjäder 
Ø 7,5 – 9 – 11 mm 

Kopplingsled
Ø 6 mm

Rullhjul 
Ø 6 mm

RUNPOSTICKS

Ø 4,5 – 5,5 – 7,5 mm
Gänga
Ø 12 mm

Schackel 
Ø 12 mm          |         Ø 6 mm

Beskrivning

1 m
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

RunpoSticks:

Komplett set för hjälp vid kabeldragning. Perfekta för ”fiske” i väggar, kabeldragning på kabelstege, kabeldragning över tak etc.

Innehåll:

- 5 st. Röd glasfiberstav Ø 6,5 mm/1 m
- 3 st. Svart glasfiberstav Ø 5,5 mm/1 m
- 2 st. Gul glasfiberstav 4,5 mm/1 m
- 1 st. Glidhake, för att ta sig förbi hinder
- 1 st. LED-lampa, för att lysa upp svåra utrymmen
- 1 st. RunpoGlider sökspets, för införing och dragning i rör etc.

- 1 st. Magnet, för ”fiske” av metallföremål
- 1 st. Kulled, för användning tillsammans med magnet
- 1 st. Ring, för påhakning av kabel etc.
- 1 st. Krok, för att ”fiska”tag i kablar etc.
- 1 st. Koppling, för invändiga gängor
- 1 st. Förvaringsväska för delar

E-nummer Typ Förp.

16 533 82 RunpoSticks 1

RunpoSticks

+

RUNPOCAM 
KOMPATIBEL

Tillbehör Artikelnr

Specialglidkrok i rostfritt stål 

klarar hinder på upp till 6,5 mm 

många monteringsmöjligheter för kablar 

utmärkta glidegenskaper på alla underlag

Ø 6 mm gänga

30239

Funktionsglidverktyg

Ø 6 mm gänga
20468

LED-lampa 

mycket hög ljusstyrka, stötsäker

Ø 6 mm gänga

20059

Uppladdningsbar LED-högeffektslampa på 320 

lumen, mikro USB-laddningskontakt för batteri, 

kapslingsklass: IP67

2 x RUNPOTEC Ø 6 mm gänga

(1 x vertikal och 1 x horisontellt)

20485

Detalj: Mikro USB-

laddningskontakt

SE VIDEO
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Tillbehör Sticks
Tillbehör E-nummer

RUNPOGLIDER med svirvel 

Ø 7 mm, draghållfasthet: > 270 kg

Ø 6 mm gänga

88 173 91

Tillbehör Artikelnr

RUNPOSTICKS tillbehörsset

Krok, kraftig magnet, kulkedja (stål), kopplings-

gänga, ögla med ring

10042

RUNPOSTICKS gul (mjuk) 

Ø 4,5 mm, 2 x 1 m, 

Ø 6 mm gänga

10043

RUNPOSTICKS svart (medium) 

Ø 5,5 mm, 2 x 1 m, 

Ø 6 mm gänga 

10044

RUNPOSTICKS röd (hård) 

Ø 7,5 mm, 2 x 1 m, 

Ø 6 mm gänga 

10045

Krok i rostfritt stål

Ø 6 mm gänga
20261

Ögla i rostfritt stål med ring
Ø 6 mm gänga

30236

Kraftig magnet, hållare upptill 2,5 kg 

rostfritt stål 

Ø 6 mm gänga

20260

Kopplingsgänga, rostfritt stål

Ø 6 mm gänga
30210

Kulkedja längd 0,5 m 
rostfritt stål, stålkedja 

Ø 6 mm gänga

20262

Slinga, i rostfritt stål

Ø 6 mm gänga

Ø 1,5 mm

Ø 2 mm

20428

20427

Krokset 

4 krokar i rostfritt stål

Ø 6 mm gänga

20614

Vajer, 0,5 m 

med magnet och specialhuvud

rostfritt stål

Ø 6 mm gänga

20455

Förvaringsväska

för förvaring av alla tillbehör
30009
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Ände Sökspets

Ändled, rostfritt stål, RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga RUNPOGLIDER med svirvel Ø 7 mm, 

Ø 6 mm gänga

Tillbehör som medföljer POWER REX/komplett set

1 x RUNPOGLIDER med svirvel Ø 7 mm, RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga 

1 x glasfiberstav Ø 3 mm med 2 pressade ändleder i rostfritt stål RTG Ø 6 mm gänga

1 x plasthölje

1 x draghandtag

1 x superlim 3 g

1 x dragstrumpa 6–9 mm, med svirvel, 

     rostfritt stål, Ø 6 mm gänga

3 x förlängningshylsa Ø 6 mm, rostfritt stål

5 x ändhylsa Ø 6 mm, rostfritt stål, 

     Ø 6 mm gänga

2 x ögla Ø 7 mm, Ø 6 mm gänga

Obs!
strömförande

TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER

Dragfjäder i glasfiber medPOWERREX RUNPOGLIDER ®
PATENTED FLEX IBLE SPEZ IAL HEAD

Artikel Ø Längd Artikelnr

POWER REX

Komplett set i praktisk box
3 mm

20 m

50 m

10087

10090

RUNPOCAM 
KOMPATIBEL
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Glasfiber på stativ - Ø 4,5 mm

Tillbehör som medföljer – Proff-set (RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga)

2 x hylsor
1 x förlängningshylsa
1 x schackel
1 x superlim

1 x rullhjul
1 x RUNPOGLIDER med
     frontgänga

Profi-setet har utdragbara fötter och förvaringsutrymme in-
klusive tillbehör.

utdragbara  
stående fötter

Quick run med 
monterade rullar

automatisk utkörningsbroms

Alla stativ är utrustade med en låsbroms på sidan och det nya 

dubbla uttagssystemet (snabbt uttag och automatisk utkörnings-
broms)

RUNPOCAM 
KOMPATIBEL

Glasfiber på stativ - Ø 4,5 mm:

• dubbelt uttagssystem
• utdragbara fötter

• förvaringsutrymme 
• robust stativ

• låsbroms
• omfattande tillbehör (se nedan)

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø mm Förp.

16 533 83 GF 80/4,5 80 4,5 30-100 1

SE VIDEO
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Glasfiber på stativ - Ø 6 mm

Tillbehör som medföljer – Proff-set (RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga)

2 x hylsor
1 x förlängningshylsa
1 x schackel
1 x superlim

1 x rullhjul
1 x RUNPOGLIDER med
     frontgänga

Profi-setet har utdragbara fötter och förvaringsutrymme in-
klusive tillbehör.

utdragbara  
stående fötter

Quick run med 
monterade rullar

automatisk utkörningsbroms

Alla stativ är utrustade med en låsbroms på sidan och det nya 

dubbla uttagssystemet (snabbt uttag och automatisk utkörnings-
broms)

RUNPOCAM 
KOMPATIBEL

Glasfiber på stativ - Ø 6 mm:

• dubbelt uttagssystem
• utdragbara fötter

• förvaringsutrymme 
• robust stativ

• låsbroms
• omfattande tillbehör (se nedan)

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø mm Förp.

16 533 84 GF 80/6 80 6 40-100 1

SE VIDEO
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Glasfiber på stativ - Ø 7,5 och 9 mm

Glasfiber på stativ - Ø 7,5 och 9 mm:

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø mm Förp.

16 533 85 GF 120/7,5 120 7,5 50-120 1

16 533 86 GF 120/9 120 9 60-200 1

Ände Spets

Ändled, rostfritt stål med Ø 12 mm gänga Schackel, rostfritt stål med Ø 12 mm gänga

INGÅR NYTT DUBBELT UTTAGSSYSTEM

automatisk utkörningsbroms Quick run med monterade rullar

METERRÄKNARE ingår som standard på alla stativ 

Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm med 

glasfiberstav Ø 7,5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm / Ø 15 mm

Tillägg:
FrontSticks sökspets
se sid 10
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Glasfiber på stativ - Ø 11 mm

Glasfiber på stativ - Ø 11 mm:

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø mm Förp.

16 533 87 GF 100/11 100 11 80-250 1

16 533 88 GF 150/11 150 11 80-250 1

16 533 89 GF 200/11 200 11 80-250 1

16 533 90 GF 250/11 250 11 80-250 1

16 533 91 GF 300/11 300 11 80-250 1

Ände Spets

Ändled, rostfritt stål med Ø 12 mm gänga Schackel, rostfritt stål med Ø 12 mm gänga

INGÅR NYTT DUBBELUTTAGSSYSTEM

automatisk utkörningsbroms Quick run med monterade rullar

METERRÄKNARE ingår som standard på alla stativ 

Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm med 

glasfiberstav Ø 7,5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm / Ø 15 mm

Tillägg:
FrontSticks sökspets
se sid 10
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Glasfiber på stativ - Ø 15 mm

Glasfiber på stativ - Ø 15 mm:

E-nummer Typ L m Ø mm Rör Ø mm Förp.

16 536 13 GF 150/15 150 15 180-450 1

16 536 14 GF 200/15 200 15 180-450 1

16 536 15 GF 250/15 250 15 180-450 1

16 536 16 GF 300/15 300 15 180-450 1

16 536 17 GF 350/15 350 15 180-450 1

16 536 18 GF 400/15 400 15 180-450 1

Ände Spets

Ändled, rostfritt stål med Ø 12 mm gänga Schackel, rostfritt stål med Ø 12 mm gänga

METERRÄKNARE ingår som standard på alla stativ 

Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm med 

glasfiberstav Ø 7,5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm / Ø 15 mm

Tillägg:
FrontSticks sökspets
se sid 10
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Tillbehör till glasfiber på stativ

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2

Fig. 4

Tillbehör till glasfiber på stativ:

E-nummer Typ Ø mm L m Gänga Fig. Förp.

16 533 92 GF-led 4,5 4,5 30 M6 1 1

16 533 93 GF-led 6 6 50 M6 1 1

16 533 94 GF-led 7,5 7,5 50 M12 1 1

16 533 95 GF-led 9 9 50 M12 1 1

16 533 96 GF-led 11 11 100 M12 1 1

16 535 99 GF-led 15 15 150 M12 1 1

16 533 97 Kulhuvudspets - - M6 2 1

16 533 98 Sökspets - - M6 3 1

16 533 99 Schackel M6 - - M6 4 1

16 534 01 Schackel M12 - - M12 4 1

16 534 02 Rullhuvud M6 25 - M6 5 1

16 534 03 Rullhuvud M12 50 - M12 5 1

16 534 04 Ändhylsa 4,5 4,5 - M6 6 3

16 534 05 Ändhylsa 6 6 - M6 6 2

16 534 06 Ändhylsa 7,5 7,5 - M12 6 1

16 534 07 Ändhylsa 9 9 - M12 6 1

16 534 08 Ändhylsa 11 11 - M12 6 1

16 534 09 Skarvhylsa 4,5 4,5 - - 7 3

16 354 10 Skarvhylsa 6 6 - - 7 2

16 534 11 Skarvhylsa 7,5 7,5 - - 7 1

16 534 12 Skarvhylsa 9 9 - - 7 1

16 534 13 Skarvhylsa 11 11 - - 7 1

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 6
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Tillbehör till glasfiber på stativ

Tillbehör till glasfiber på stativ:

E-nummer Typ Ø mm Gänga Fig. Förp.

16 534 14 Förbindelsehylsa M6 - M6 8 1

16 534 15 Förbindelsehylsa M12 - M12 8 1

16 938 38 Superlim - - 9 1

16 938 40 Tvåkomponentslim - - 10 1

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10
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Glidmedel
Artikel E-nummer

Glidmedel GEL 

1 050 ml

Ej antändbart

friktionsreducerande, bättre glidegenskaper, 
ej frätande, värmebeständig upp till 85 °C/185 °F, 
klibbar inte och lämnar inga fläckar, skonsamt mot huden, 
biologiskt nedbrytbart.

16 938 39

Artikel Artikelnr

Glidmedel GEL

250 ml

Ej antändbart

friktionsreducerande, bättre glidegenskaper, 
ej frätande, värmebeständig upp till 85 °C/185 °F, 
klibbar inte och lämnar inga fläckar, skonsamt mot huden, 
biologiskt nedbrytbart.

30467

Glidmedel SPREJ

400 ml

Ej antändbart

utmärkt smörjning, torkar inte, färglöst, luktfritt.

20523

Glidmedel SKUM

400 ml

Ej antändbart

utmärkt smörjning, vattenlösligt, 
torkar inte, VOC-fritt.

20522

EJ
ANTÄNDBART

EJ
ANTÄNDBART
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Dragstrumpa med krok

Dragstrumpa med ögla

Dragstrumpa med krok:

RUNPO Z dragstrumpa med svirvel och extra snabbkoppling.

Tillverkat av rostfritt stål av hög kvalitet. Hög materialkvalitet med 
längre hållbarhet! Draghållfasthet 200 kg.
Kan kopplas till RUNPO5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, dragfjädrar på stativ Ø 4,5 mm och 6 mm.

E-nummer Typ Vävnadens längd Ø mm Förp.

16 534 76 Dragstrumpa med krok 4–6 mm 280 mm  4-6 1

16 534 77 Dragstrumpa med krok 6–9 mm 310 mm  6-9 1

16 534 78 Dragstrumpa med krok 9–15 460 mm  9-15 1

Dragstrumpa med krok:

Dragstrumpa med ögla och svirvel. 

Tillverkat av rostfritt stål av hög kvalitet. Hög materialkvalitet med 
längre hållbarhet! 
Kan kopplas till POWER REX, RUNPOSTICKS och dragfjäder på stativ Ø 4,5 mm och 6 mm.

Fördel med svirvel: Kabeln kan rotera i röret och det förhindrar oavsiktlig gängrotation.

E-nummer Typ Vävnadens längd Ø mm Förp.

16 534 73 Dragstrumpa med slinga 4–6 mm 270 mm  4-6 1

16 534 74 Dragstrumpa med slinga 6–9 mm 290 mm  6-9 1

16 534 75 Dragstrumpa med slinga 9–13 mm 390 mm  9-13 1

1

2



23

VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Dragstrumpa med gänga M6

Dragstrumpa med gänga M6/M12

Dragstrumpa med gänga M6:

Dragstrumpa med slinga och Ø 6 mm gänga inklusive svirvel. 

Tillverkat av rostfritt stål av hög kvalitet. Hög materialkvalitet med längre hållbarhet! 
Kan kopplas till POWER REX, RUNPOSTICKS och glasfiberstav Ø 4,5 mm, Ø 6 mm, Ø 7,5 mm,  

Ø 9 mm och Ø 11 mm.

Fördel med svirvel: Kabeln kan rotera i röret och det förhindrar oavsiktlig gängrotation.

E-nummer Typ Vävnadens längd Ø mm Förp.

16 534 79 Dragstrumpa med gänga 15–19 mm 480 mm 15-19 1

16 534 80 Dragstrumpa med gänga 19–25 mm 480 mm 19-25 1

16 534 81 Dragstrumpa med gänga 25–30 mm 530 mm 25-30 1

Dragstrumpa med gänga M6/M12:

Dragstrumpa med slinga och Ø 12 mm gänga och Ø 6 mm gänga inklusive svirvel. 

Tillverkat av rostfritt stål av hög kvalitet. Hög materialkvalitet med längre hållbarhet! 
Kan kopplas till RUNPOTEC Ø 12 mm och Ø 6 mm gänga.

Fördel med svirvel: Kabeln kan rotera i röret och det förhindrar oavsiktlig gängrotation.

E-nummer Typ Vävnadens längd Ø mm Förp.

16 534 19 Dragstrumpa med gänga 30-40 mm 920 mm 30-40 1

16 534 20 Dragstrumpa med gänga 40-50 mm 1020 mm 40-50 1

16 534 21 Dragstrumpa med gänga 50-60 mm 1120 mm 50-60 1

16 534 22 Dragstrumpa med gänga 60-70 mm 1220 mm 60-70 1

16 534 23 Dragstrumpa med gänga 70-85 mm 1320 mm 70-85 1

16 534 24 Dragstrumpa med gänga 85-100 mm 1420 mm 85-100 1

Tillbehör:

Artikelnummer Typ Förp.

20388 RUNPO Z-adapter

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga
RUNPO Z-adaptern kan koppla alla 
dragstrumpor med Ø 6 mm för alla 
RUNPOGLIDER-öglor

1
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Rep

Rep:

Kabeldragrep i polyester är perfekt för horisontell kabeldragning i kombination med capstanvinsch CW 800 E. 

Stativ får repet att rullas in/ut på ett kontrolleras sätt. Det säkrar även att repet stuvas undan optimalt och är redo att 
användas:

SÄKERHETSMÄRKNING: Inte avsett för vertikal kabeldragning, får inte användas till att bära/lyfta laster eller per-
soner.

E-nummer Typ Ø mm L m Max. KG Förp.

På trumma

16 534 65 Rep 8 mm/120 m trumma 8 120 1 100 1

16 534 66 Rep 10 mm/120 m trumma 10 120 1 640 1

16 534 67 Rep 10 mm/200 m trumma 10 200 1 640 1

16 534 68 Rep 12 mm/150 m trumma 12 150 2 180 1

16 534 69 Rep 12 mm/300 m trumma 12 300 2 180 1

På stativ

16 534 59 Rep 8 mm/120 m stativ 8 120 1 100 1

16 534 61 Rep 10 mm/120 m stativ 10 120 1 640 1

På stativ med hjul

16 534 62 Rep 10 mm/200 m stativ 10 200 1 640 1

16 534 63 Rep 12 mm/150 m stativ 12 150 2 180 1

16 534 64 Rep 12 mm/300 m stativ 12 300 2 180 1

Tillbehör Artikelnr

anslutningsspiral med svirvel | Ø 30 mm | L 144 mm

rostfritt stål | draghållfasthet 1 500 kg | gaffel-Ø 12 mm
10176

Trumma
Stativ:

spolkorg bredd 70 mm
spolkorg Ø 520 mm

Stativ:
spolkorg bredd 98 mm

spolkorg Ø 770 mm
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Inslagsverktyg

Fäste på trämaterial

Fäste på gips

Fäste för dosor

Fäste i mur och betong

Verktyg för kabeldragning

Övriga produkter

Se demofilmer:

Se castoras.se eller produktkatalogen för vårt 
stora sortiment med fästmaterial!
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CW 800E

CW 800E:

Perfekt för att dra en eller flera kablar horisontellt. När flera personer krävs för högre dragkraft kan capstanvinschen CW 
800 E användas av en person för att dra antingen 4 m/min, max. 800 kg eller 8 m/min, max. 400 kg. Capstanvinschen 
kan fästas på plats med hjälp av monteringshålen eller fästas på fasta föremål med hjälp av det medföljande bandet. 
Vagnmonteringsskenan är en annan mycket praktisk fästmetod. En särskild kopplingsöppning gör att den kan fästas på 
bilens dragkrok.

Skenan kan även monteras vertikalt eller horisontellt så att capstanvinschen CW 800 E enkelt kan hängas upp och fäs-
tas med hjälp av de två fästskruvarna. 

Motoranslutning: 230 V | 50 Hz  –  Motordrivkraft: 0,75 KW | 5,1 A

E-nummer Typ Max. KG Förp.

16 534 70 CW 800E 800/400 kg 1

EXTRA KRAFTFULL
Motsvarar drag-
kraften från 8 till 10 
personer

SE VIDEO
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

Huset kan skruvas fast i golvet (7), eller fästas i ett fast föremål (t.ex. ett träd) med ett band och lämpliga tillbehör genom fästöglan (8). Du 

kan även fästa huset på vagnen (10) med hjälp av låsskruvar (6) på skenan. Själva vagnen kan skruvas ned, hängas direkt på en dragkrok 

(12) eller fästas med ett band genom fästöglan i ett fast föremål.

Den bärbara capstanvinschen CW 800 E kan fästas på olika sätt.

Användning av capstanvinschen CW 800 E

Dragrepet förs förbi insidan av repets ledpinne (4). Lägg dragrepet minst 3 gånger runt capstanvinschen (2 eller 3) och för det sedan ut 

genom repledaren (5). Håll dragrepet nära så att det inte trasslar ihop sig.

4 4 23

5 5

Kabeln som ska dras kopplas helst till en anslutningsspiral med svirvel, med 

dragrepet.

8

7
7

12

10

6

Operatören står bredvid capstanvinschen på ett tillräckligt stor avstånd och drar lätt i dragrepet i 90° vinkel mot dragriktningen. Använd endast 

så mycket kraft som behövs för att uppå matarhastigheten. Om du drar hårt ökas inte dragkraften till capstanvinschen! 
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RunpoCam:

Användning: För rörbesiktning från Ø 20 mm för längre avstånd på upp till 50 m – men även för större rördiameter 
(etc.).  
I kombination med RUNPOSTICKS enastående för besiktning av tak och ventilation.
Inspelningsfunktion med foto-, video- och ljuddokumentation! Drift upp till 6 timmar.

Besiktningskamera med olika funktioner 6 inbyggda LED-lampor (kamerahuvud kapslingsklass IP67), inkapslad i ett 
solitt huvud i rostfritt stål (Ø 12 mm / L 28 mm) med Ø 6 mm invändig kopplingsgänga – kompatibel med alla  
RUNPOTEC- produkter med Ø 6 mm gänga.

E-nummer Typ Rör Ø mm Gänga Förp.

16 534 72 RunpoCam RC2 >20 M6 1

RUNPOCAM RC2

Tillbehör som medföljer:

A

B

C

D

G

H

I
J

L

F

K

A  RUNPOGLIDER med frontgänga

B  SYSTEMGLIDVERKTYG

C  Uppladdningsbar LED-högeffektslampa 

 på 320 lumen

D  Mikro-minneskort 8 GB / adapter

E  Fiskeset med magnet

F  koppling gängset, Ø 6
 (Blindkåpa, invändig och utvändig kopplingsgänga)

G  Krok i rostfritt stål

H  Dubbel USB-laddningsadapter 12 V

I  Flexibelt fäste 12 cm

J  USB/Micro USB-laddningskabel 3 m

K  Dubbel USB-laddningsadapter 230 V

L  RC2-gängfäste

M  USB/Micro USB-laddningskabel 1 m

E

L

M

KOMPATIBEL

B

SE VIDEO
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VERKTYG FÖR KABELDRAGNING

POWER REX – RUNPOCAM RUNPOSTICKS – RUNPOCAM RUNPO 1 – RUNPOCAM PROFI-SET / Standardset GLASFIBERFJÄDER

Kombinationsvariant – Kompatibel med alla RUNPOTEC-produkter med RTG Ø 6 mm gänga.

Omfattande kombinationsexempel

RUNPOCAM RC2 + 

RUNPOGLIDER med frontgänga

RUNPOCAM RC2 +

RC2 gängfäste + glidkrok

RUNPOCAM RC2 +

Systemglidverktyg + LED-lampa

Användningsexempel – bevisinsamling /inspelningsfunktion – foto, video (HD) och ljud

RÖRBESIKTNING

för större rördiameter
RÖRBESIKTNING

från Ø 20 mm och större
KAPSLINGSKLASS 

IP67

BESIKTNING AV VENTILATION

OCH SERVICE 
BESIKTNING AV KAVITETS-

VÄGG  Hittar och spelar in
RÖR OCH 

GOLVKANALER

Kompatibel med följande produkter

Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mmØ 4,5 mm, 6 mm

Krok
RTG Ø 6 mm

RUNPOCAM RC2

RTG Ø 6 mm

Kabelmatarsystem RTG Ø 6 mm gänga:
RUNPOSTICKS, POWER REX,  
RUNPO 1, alla glasfibersticks

RC2-gängfäste
2 x RTG Ø 6 mm

Kopplingsgänga
 2 x RTG Ø 6 mm
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Tillbehör RunpoCam
Artikel Artikelnr

RC 2 kamerahuvud med kabel 

inkl. kameraspole

Ø 12 mm | L 28 mm | IP 67

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm invändig gänga

10 m

30 m

50 m

kameraspole RC 2 (bild 2 )

20593

20560

20559

20608

Uppladdningsbar LED-högeffektslampa 

på 320 lumen

2 x RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga

(1 x vertikal och 1 x horisontell) micro 
USB-laddningskontakt för batteri, IP67

20485

Systemglidverktyg RC2

L 130 mm | B 58 mm | H 53 mm

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm frontgänga

20606

RUNPOGLIDER med frontgänga 

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga
20460

Flexibelt kamerahuvud 0,8 m

Ø 9 mm för RUNPOCAM
300 000 pixlar (720 x 576)
Synfält 64°, kapslingsklass IP 67
4 x LED (dimbar)

20481

Flexibelt kamerahuvud 1 m

Ø 3,9 mm för RUNPOCAM
100 000 pixlar (320 x 240)
Synfält 54°, kapslingsklass IP 67
2 x LED (dimbar)

20488

RC2-gängfäste

L 101 mm | B 16 mm | H 19 mm

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm frontgänga

20607

Mikro-minneskort 8 GB

inkl. kortadapter
20483

Fiskeset med magnet

1,5–2,9 kg (rör-Ø 16–40 mm)
20475

kopplingsset 

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga

(set om 3 = 1 x invändig, 1 x utvändig, 

1 x blindkåpa)

20484

Krok i rostfritt stål med

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga
20261

Flexibelt fäste 12 cm

rostfritt stål

RUNPOTEC RTG Ø 6 mm gänga

20509

RUNPOTEC systemväska

med RUNPOCAM RC2 väskinsats
20612

EXTRA SLIM Ø 3,9 MM

Detalj: Mikro USB- 
laddningskontakt

2
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Vill ni få ett besök?

post@castoras.se



castoras.se
Castor Sverige AB

Stockholm

Mob: 0046 (0) 7663 43 110

Malmö

Mob: 0046 (0) 7095 40 356

Göteborg

Mob: 0046 (0) 7685 05 644

post@castoras.se
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